Guia de instalacao

Conteudo da embalagem

Abra a caixa e verifique se todos os itens listados
abaixo estéo incluidos:

e Camera integrada IP sem fio 1 pc
e Adaptador de energia CA 1 pc
e Antena sem fio 1 pc
¢ Guia de instalacao réapida 1 pc
e CD-ROM 1 pc
(Monitor de cliente de IPC e aplicativo de
busca)
e Cabo de rede 1 pc
e Suporte e hardware de montagem 1 set

Configuracédo basica.

Conexao da camera IP a rede

1. Comece por fixar o suporte de montagem e a
antena ao dispositivo.

. Selecione a posicdo de montagem na parede ou
no teto.

. Use os parafusos e buchas fornecidos para fixar
a base de montagem.

. Insira o cabo Ethernet a interface RJ45 da
camera IP

. Ligue a outra extremidade do cabo de rede
Ethernet ao seu interruptor, hub ou roteador.

. Ligue a cdmara a tomada de parede utilizando
o adaptador CA fornecido para liga-a.
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3. Nessa etapa, a janela de log in aparecera na tela.
Por padréao, o nome de usuario do administrador e
a senha & admin. Depois disso, clique OK para
continuar.
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The server 192.168.0.239 at ipcamera_78ASDD090C16 requires a
username and password.

‘Warning: This server is requesting that your username and password be
sent in an insecure manner (basic authentication without a secure
connection).
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Remember my credentials
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Passo 4

6. Apos clicar em Download, selecione Run (Executar)
para permitir que os controles ActiveX sejam
Instalados automaticamente no seu computador.

File Download - Security Warning [X

Do you want to run or save this file?

MName: ClientOC¥_Setup.exe
Type: Application, 1.13MB
From: 192.168.0.188

[ Run Save

J [

Jl Cancel ]

‘while files from the Intermet can be useful, this file type can
potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not
run or save this software. What's the risk?

@

Caixa de didlogo de download de arquivo
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Visdo geral do produto
XPY 530

AUDIO

. LEDs vis&@o noturna

Lens

. Sensor de luz

Microfone embutido

LED de status da rede
LED de status da operacao
Ranhura para cartao SD
5V DCin )

Antena sem fio

Botao de reinicializacdo

. Porta de rede (RJ45)
Entrada de atdio

. Saida de audio

. Entrada e saia de alarme
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INTERNET

Conexao a internet

©

Computador

Adverténcia: certifiqgue-se de usar o adaptador de energia fornecido
para fazer as ligac6es a rede de corrente alternada. O uso de um
adaptador diferente pode causar danos & camera, aquecé-la ou
incendia-la. Qualquer dano causado @ cdmera usando o adaptador
de alimentacao incorreta anula a garantia. Verifique se a tensao da
rede elétrica (110V ou 220V) e frequéncia (50 ou 60 Hz) da sua
localizacao coincide com aquelas especificadas na etiqueta.
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Para iniciar
4.1 Como fazer login no sistema

1. Para acessar a cdmera usando a interface da VWeb, abra
0 navegador do seu computador e digite o endereco [P
do dispositivo: 192.168.0.126 e aperte Enter.
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2. 0 endereco IP da camera deve estar dentro da mesma
faixa especificada pelo seu roteador.
Obs.: os roteadores Nexxt Solutions s&o configurados
dentro desses parametros. Ao utilizar roteadores de
outros fabricantes, poderad ser necessario configurar o
endereco IP da cdmera manualmente, de modo que o
valor atribuido caia dentro da faixa existente da sua rede.
K Para mais detalhes, consulte o manual do usuério. )

|@_] http://192.168.0.126/ ~
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Passo 4

4. A interface principal da camera oferece dois modos
de acesso diferentes, além do acesso aos controles
e aos parametros de configuracéo da camera, que
séo baseados nos privilegios atribuidos a cada
usuario. (Consulte o manual para obter detalhes
sobre o sistema de gestdo multinivel).

5. Para os fins deste guia de instalacéo rapida, vamos
descrever a visdo de video usando o navegador IE.
Observe que o usuario sera obrigado a baixar
controles ActiveX ao usar essa interface pela
primeira vez.
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Passo 4

4.2 Interface da camera Web

Assim que voce fizer o login, a pagina de monitora-
mento principal seré exibida, como mostrado abaixo:
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Interface do navegador da Web

A interface principal do usuario
(como vista no Internet Explorer)
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1. Descricdo da barra de status:

a)Indicador de status da conexao

b)Indicador de status da gravacéo

c)Botées de controle do zoom

d)Botao de configuracédo do diretério: define o
caminho para salvar arquivos gravados

e)Botédo do microfone: quando ativado, o operador
pode falar remotamente para as pessoas perto
da camara

f)Botao do alto-falante: quando ativado, o operador
pode ouvir as pessoas que estdo perto da camera

2. a)Selecdo do stream de video: Escolha o primeiro,
segundo ou terceio stream, dependendo da largura
de banda exigida pelo tipo de conex&o que vocé

esta usando

b)Visualizacdes: tela cheia, visdo quad e telas
multiplas
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Passo 4

. Setas de controle de direcéo
Botao de posicéo central
Botdes de posicao de pré-selecéo e de chamada
Patrulha horizontal e vertical
. Bot&o de instanténeo
Botao de gravacéao de video
Armazenamento de cartdo SD
Botao de reproducao
. IP da interface de configuracées da camera
. Pagina inicial

Guia de instalacao rapida

Passo 4

* Ao fazer o login como Administrador, o usuario
tera acesso total a todos os controles, menus e
configuracdes disponiveis no aparelho.

* Como Operador, o usuario terd acesso a pagina
de controle principal e a um nimero limitado de
parametros associados com a operacao da
camara.

* Como Visitante, 0 usuario s6 tem permiss&o para
visualizar a pagina de monitoramento principal para
todas as cdmeras habilitados, ndo tendo acesso a
qualguer um dos controles ou ajustes de
configuracdo no dispositivo.

Para obter informacoes detalhadas sobre as diferentes
opcoes de configuracdo, operacédo avancada e o

software de monitoramento gratuito, consulte o manual
do usuario incluido no CD-ROM. J




